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O firmie

Dlaczego warto z nami wspó³pracowaæ?
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- Posiadamy szeroki wachlarz asortymentowy 

- Nasze towary s¹ wysokiej jakoœci 

- Zapewniamy kompleksow¹ ofertê

- Wykonujemy elementy wed³ug indywidualnych wymagañ klienta

- Realizujemy nietypowe zamówienia

- Zapewniamy fachowe doradztwo

- Posiadamy bogate doœwiadczenie 

Zamówienia mo¿na sk³adaæ telefonicznie, e-mailem, faxem lub osobiœcie.

Ceny, sposób, termin p³atnoœci oraz transportu ustalane s¹ indywidualnie.

Elektrobud jest przedsiêbiorstwem specjalizuj¹cym siê w produkcji i handlu osprzêtem 

odgromowym. Nasza oferta zawiera wszystkie niezbêdne elementy do instalacji 

osprzêtu odgromowego takie jak z³¹cza, uchwyty, uziomy, maszty, iglice, druty 

i bednarki. Uchwyty i z³¹cza dostêpne s¹ w wersji ocynkowanej, miedzianej, 

miedziowanej oraz mosiê¿nej. Mog¹ byæ te¿ wykonane ze stali nierdzewnej lub 

malowane proszkowo. Natomiast drut i bednarka wystêpuj¹ w wersji ocynkowanej 

oraz miedzianej. Wykonujemy tak¿e elementy instalacji odgromowej na indywidualne 

¿yczenie klienta, zgodnie z jego wymaganiami. 

Na bie¿¹co wprowadzamy do naszego asortymentu nowoœci, aby zaspokoiæ 

potrzeby  najbardziej wymagaj¹cych klientów. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu 

zapewniamy fachowe doradztwo.  

Zapraszamy tak¿e na nasz¹ stronê internetow¹: www.odgromy.eu
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Istnieje mo¿liwoœæ malowania proszkowego 
naszych wyrobów:

Powy¿sze kolory mog¹ ró¿niæ siê od wzoru z przyczyn technicznych. 
Na zamówienie dostêpne s¹ tak¿e inne kolory. 

RAL 8004RAL 3005 RAL 8016 RAL 9005

Spis treœci

Uchwyty

Z³¹cza

Wsporniki odgromowe

Uziomy

Iglice i maszty

Inne

Druty i bednarki

Strona 4 - 19

Strona 20 - 31

Strona 32 - 38

Strona 39 - 44

Strona 45 - 57

Strona 58 - 66

Strona 67 - 69



Uchwyt papowy

oraz przewodów odprowadzaj¹cych, które 
bezpoœrednio przyjmuj¹ wy³adowanie 
atmosferyczne. 
Uchwyty te mog¹ byæ instalowane na dachu 
p³askim lub spadzistym, œcianie lub kominie. 
Mocuje siê je do pod³o¿a betonowego poprzez 
przybijanie, przykrêcanie lub przyklejanie.

S³u¿y do mocowania lub prowadzenia zwodów 

NR KAT. L (mm) H (mm)

2.01

2.01.P.

5.01

8.01

8.01.P

70

70

70

70

70

110

110

110

110

110

MONTA¯

Zagiêcie

Przykrêcanie

Zagiêcie

Zagiêcie

Przykrêcanie

MATERIA£

Stal ocynk.

Stal ocynk.

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

L

H
P – przykrêcany

Uchwyt papowy skrêcony

oraz przewodów odprowadzaj¹cych, które 
bezpoœrednio przyjmuj¹ wy³adowanie 
atmosferyczne. 
Uchwyty te mog¹ byæ instalowane na dachu 
p³askim lub spadzistym, œcianie lub kominie. 
Mocuje siê je do pod³o¿a betonowego poprzez 
przybijanie, przykrêcanie lub przyklejanie.

S³u¿y do mocowania lub prowadzenia zwodów 

NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.02

2.02.P

5.02

5.02.P

8.02

8.02.P

70

70

70

70

70

70

Ocynk

Ocynk

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

110

110

110

110

L

H

P – przykrêcanyP – przykrêcany
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Uchwyt pod dachówkê

dachach p³askich lub krytych dachówk¹.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

L

H
P – przykrêcany

NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.03

2.03.P

5.03

5.03.P

8.03

8.03.P

345

345

345

345

345

345

Ocynk

Ocynk

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

110

110

110

110

L

H

P – przykrêcany

Uchwyt pod dachówkê
skrêcony

dachach p³askich lub krytych dachówk¹.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.04

2.04.P

5.04

5.04.P

8.04

8.04.P

345

345

345

345

345

345

Ocynk

Ocynk

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

110

110

110

110
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Uchwyt pod dachówkê 
Titania 

dachach krytych dachówk¹ Creaton Titania.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

H

L
NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.03.02 150 Ocynk Zaciœniêcie

H (mm)

110

NR KAT. L (mm) H (mm) MATERIA£

2.03.01

5.03.01

8.05

150

150

150

30

30

30

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

Uchwyt pod dachówkê
krzy¿owy

dachach p³askich lub krytych dachówk¹.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

H

L
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Titania skrêcony

dachach krytych dachówk¹ Creaton Titania.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.03.03 150 Ocynk Zaciœniêcie

H (mm)

110

H

L

Uchwyt pod dachówkê
Roben

dachach krytych dachówk¹ Roben Piemont, 
Roben Bornholm, Koramic Alegra 9. 

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

P – przykrêcany
H

LNR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.05

2.05.P

5.05

5.05.P

150

150

150

150

Ocynk

Ocynk

MiedŸ

MiedŸ

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

110

110



Uchwyt pod dachówkê
Roben skrêcony

H

L

P – przykrêcany

NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.05.02

2.05.02.P

5.05.02

5.05.02.P

150

150

150

150

Ocynk

Ocynk

MiedŸ

MiedŸ

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

110

110

dachach krytych dachówk¹ Roben Piemont, 
Roben Bornholm, Koramic Alegra 9. 

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

NR KAT. L (mm) H (mm) MATERIA£

2.05.01

5.05.01

150

150

110

110

Stal ocynkowana

MiedŸ

Uchwyt pod dachówkê
Roben krzy¿owy

dachach p³askich lub krytych dachówk¹.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

H

L
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Uchwyt pod dachówkê 
Roben Monza Plus skrêcony

dachach krytych dachówk¹ Roben Monza Plus.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

H

L

P – przykrêcany

NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.05.04

2.05.04.P

150

150

Ocynk

Ocynk

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

Uchwyt pod dachówkê
Roben Monza Plus 

dachach krytych dachówk¹ Roben Monza Plus.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

P – przykrêcany
H

L
NR KAT. L (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.05.03

2.05.03.P

150

150

Ocynk

Ocynk

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

110

110

9

U
C

H
W

Y
TY



Uchwyt wbijany

30 mm) na œcianie obiektów. Mocowany do pod³o¿a
poprzez wbijanie. Mo¿liwoœæ mocowania na œcianach
z grub¹ warstw¹ ocieplaj¹c¹.

S³u¿y do prowadzenia drutu lub bednarki (do szerokoœci

NR KAT. H (mm) Œruba MATERIA£

2.08

2.10

5.08

5.09

8.07

8.08

8.09

140

210

140

210

140

210

280

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

H

Uchwyt kotwiony

NR KAT. H (mm) MATERIA£

2.07

5.07

110

110

Stal ocynkowana

MiedŸ

H
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drutu na œcianach obiektów. Mocowany do 
pod³o¿a poprzez wbijanie. Szerokoœæ bednarki do 
25mm, gruboœæ dowolna.

S³u¿y do prowadzenia i mocowania bednarki lub 

Uchwyt wbijany 2 - œrubowy

NR KAT. a(mm) ŒRUBA MATERIA£

2.28

2.29

5.08.01

5.09.01

25

25

25

25

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

Stal ocynk.

Stal ocynk.

MiedŸ

MiedŸ

b(mm)

140

210

140

210

a

H

30 mm) na œcianie obiektów. Mocowany do pod³o¿a
za pomoc¹ ko³ka rozporowego.

S³u¿y do prowadzenia drutu lub bednarki (do szerokoœci

H

Uchwyt wkrêcany (z ko³kiem)
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NR KAT. H (mm) Œruba MATERIA£

2.08.01

2.09

2.11

2.12

2.13

8.10

8.11

80

140

210

350

280

80

140

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna



szczytach dachów krytych dachówk¹ lub 
blachodachówk¹. Mocowany do g¹siora 
poprzez skrêcanie.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

Uchwyt g¹siorowy

NR KAT. a (mm) MATERIA£ MONTA¯

2.14

2.14.P

5.10

5.10.P

8.13

8.13.P

300

300

300

300

300

300

Ocynk

Ocynk

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

H (mm)

80

80

80

80

80

80

H

a

P – przykrêcany

ŒRUBA: 1xM6/20

NR KAT. a(mm) ŒRUBA MATERIA£

2.19.01

2.19.02

2.19.03

2.19.04

2.19.05

2.19.06

2.19.07

2.19.08

8.17.01

8.17.02 

8.17.03 

8.17.04 

25

25

25

25

50

50

50

50

25

25

50

50

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal nierdz.

Stal nierdz.

Stal nierdz.

Stal nierdz.

H(mm)

80

140

210

280

80

140

210

280

80

140

80

140

a

H

Uchwyt wkrêcany 2 - œrubowy
(z ko³kiem)

drutu na œcianach budynków. Szerokoœæ bednarki 
do 50 mm, gruboœæ dowolna.

S³u¿y do prowadzenia i mocowania bednarki lub 
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szczytach dachów krytych dachówk¹ lub 
blachodachówk¹. Mocowany do g¹siora 
poprzez skrêcanie. Istnieje mo¿liwoœæ regulacji
w zale¿noœci od wielkoœci g¹siora.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

Uchwyt g¹siorowy uniwersalny

a

P – przykrêcany

Wykonujemy tak¿e nietypowe uchwyty g¹siorowe
na indywidualne zamówienie klienta.

NR KAT. ŒRUBA MONTA¯

2.16

2.16.P

5.12

5.12.P

8.14

8.14.P

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

MATERIA£

Stal ocynk.

Stal ocynk.

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

a

260-400

260-400

260-400

260-400

260-400

260-400

szczytach dachów krytych dachówk¹ Roben. 
Mocowany do g¹siora poprzez skrêcanie.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

Uchwyt g¹siorowy Roben

P – przykrêcany

NR KAT. ŒRUBA MONTA¯

2.15

2.15.P

5.11

5.11.P

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

1xM6/20

Przykrêcany

Zaciœniêcie

Przykrêcany

Zaciœniêcie

MATERIA£

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

MiedŸ

MiedŸ
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Uchwyt g¹siorowy do 
blachodachówki

na szczytach dachów pokrytych 
blachodachówk¹. 

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego

P – przykrêcany

NR KAT. ŒRUBA MONTA¯

2.17.01

2.17.01.P

1xM6/20

1xM6/20

Zaciœniêcie

Przykrêcany

MATERIA£

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

2.16.01

5.12.01

8.14.01

260-400

260-400

260-400

1xM6/16; 1xM6/50

1xM6/16; 1xM6/50

1xM6/16; 1xM6/50

Stal ocynk.

MiedŸ

Stal nierdz.

a

Uchwyt g¹siorowy uniwersalny
krzy¿owy

na szczytach pokrytych dachówk¹ lub 
blachodachówk¹. Mocowany do g¹siora 
poprzez skrêcanie. Istnieje mo¿liwoœæ regulacji 
w zale¿noœci od wielkoœci g¹siora.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego
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szczytach dachów krytych dachówk¹ Creaton 
Titania G¹sior PT. Mocowany do g¹siora 
poprzez skrêcanie.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na

Uchwyt g¹siorowy Titania

P – przykrêcany

NR KAT. ŒRUBA MONTA¯

2.17.02

2.17.02.P

1xM6/25

1xM6/25 Przykrêcany

Zaciœniêcie

MATERIA£

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana
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na œcianach budynków. Gruboœæ bednarki do 
4 lub 6mm

S³u¿y do prowadzenia i mocowania bednarki

Uchwyt do bednarki typ U

aL

b

NR KAT. a(mm) L(mm) MATERIA£

2.18.4

2.18.6

5.14.4

5.14.6

8.16.4

8.16.6

4

6

4

6

4

6

70

70

70

70

70

70

Stal ocynk.

Stal ocynk.

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdz.

Stal nierdz.

b(mm)

40

40

40

40

40

40



Œruba rzymska

poprzez przymocowanie drutu do odpowiedniego
wspornika.

S³u¿y do naci¹gania lin lub drutów odgromowych

NR KAT. WYMIARY (mm) MATERIA£

2.21

8.19

M10/120

M10/120

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

NR KAT. ŒREDNICA ŒRUBAMATERIA£

2.20.80

2.20.90

2.20.100

2.20.110

2.20.120

5.15.80

5.15.90

5.15.100

5.15.110

5.15.120

8.18

80

90

100

110

120

80

90

100

110

120

na zamówienie

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

MiedŸ

MiedŸ

MiedŸ

MiedŸ

MiedŸ

Stal nierdzewna

D

Obejma na rynnê

rynien spustowych.
S³u¿y do mocowania drutu odgromowego do
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Rurka do naci¹gu

poprzez przymocowanie rurki do œciany budynku
i wykorzystanie uchwytu naci¹gowego.

S³u¿y do naci¹gania lin lub drutów odgromowych

L

D

NR KAT. D(mm) L(mm) MATERIA£

2.23.01

2.23.02

1/2”

3/4”

400

400

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Uchwyt naci¹gowy

poprzez przymocowanie drutu do odpowiedniego
wspornika.

S³u¿y do naci¹gania lin lub drutów odgromowych

aa

L

NR KAT. a(mm) ŒRUBA MATERIA£

2.22

8.20

55

55

4xM8/20

4xM8/20

Stal ocynk.

Stal nierdz.

L(mm)

250

250
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Prêt do naci¹gu

poprzez przymocowanie prêta do œciany budynku
i wykorzystanie uchwytu naci¹gowego.

S³u¿y do naci¹gania lin lub drutów odgromowych

NR KAT. D(mm) L(mm) MATERIA£

2.25

8.21

20

20

400

400

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

L

D

Wspornik do naci¹gu

poprzez przymocowanie wspornika do œciany budynku
i wykorzystanie uchwytu naci¹gowego.

S³u¿y do naci¹gania lin lub drutów odgromowych

NR KAT. a(mm) b(mm) MATERIA£

2.24 250 250 Stal ocynkowana

a

b
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Uchwyt dystansowy

bednarki (do szerokoœci 25mm) na œcianach 
obiektów. Mocowany do pod³o¿a poprzez 
przykrêcanie.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego lub 

NR KAT. H(mm) ŒRUBA MATERIA£

2.27

5.36

8.23

100

100

100

2xM6/20

2xM6/20

2xM6/20

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

H

Uchwyt na felc

S³u¿y do mocowania drutu do blachy

NR KAT. a(mm) b(mm) MATERIA£

2.26

5.37

8.22

50

50

50

40

40

40

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

b

a

a
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Z³¹cze krzy¿owe 
jednoœrubowe M10

drutów oraz do mocowania drutu do opierzeñ 
lub elementów blaszanych.

S³u¿y do krzy¿owego lub wzd³u¿nego ³¹czenia 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.01.10

5.20.10

8.24.10

40

40

40

1xM10/35

1xM10/35

1xM10/35

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

aa

Z³¹cze krzy¿owe 
jednoœrubowe M8

drutów oraz do mocowania drutu do opierzeñ 
lub elementów blaszanych.

S³u¿y do krzy¿owego lub wzd³u¿nego ³¹czenia 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.01.08

5.20.08

8.24.08

40

40

40

1xM8/25

1xM8/25

1xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

aa

20
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NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.03

5.22

8.26

60

60

60

4xM8/25

4xM8/25

4xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

Z³¹cze krzy¿owe 30

z drutem, drutu z bednark¹ lub bednarki z bednark¹. 
Szerokoœæ bednarki do 30 mm.

S³u¿y do krzy¿owego ³¹czenia drutu odgromowego 

ba

Z³¹cze krzy¿owe 25

S³u¿y do krzy¿owego ³¹czenia drutu odgromowego 
z drutem, drutu z bednark¹ lub bednarki z bednark¹. 
Szerokoœæ bednarki do 25 mm.

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.02

5.21

8.25

55

55

55

4xM8/20

4xM8/20

4xM8/20

Stal ocynk.

MiedŸ

Stal nierdz.

ba
b

25

25

25

21
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Z³¹cze kontrolne 25

bednarki do 25 mm.
S³u¿y do ³¹czenia drutu z bednark¹. Szerokoœæ 

b

a

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.04

5.23

55

55

4xM8/20

4xM8/20

Stal ocynk.

MiedŸ

b

70

70

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.03.O

5.22.O

8.26.O

60

60

60

4xM8/25

4xM8/25

4xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

Z³¹cze krzy¿owe 30.O

z drutem, drutu z bednark¹ lub bednarki z bednark¹. 
Szerokoœæ bednarki do 30 mm.

S³u¿y do krzy¿owego ³¹czenia drutu odgromowego 

aa

22
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Z³¹cze kontrolne 30.O

bednarki do 30 mm.
S³u¿y do ³¹czenia drutu z bednark¹. Szerokoœæ 

aaNR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.05.O

5.25.O

8.27.O

60

60

60

4xM8/25

4xM8/25

4xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

Z³¹cze kontrolne 30

bednarki do 30 mm.
S³u¿y do ³¹czenia drutu z bednark¹. Szerokoœæ 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.05

5.25

8.27

60

60

60

4xM8/25

4xM8/25

4xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

aa
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Z³¹cze kontrolne 40 
bednarka/bednarka

bednarki do 40 mm.
S³u¿y do ³¹czenia bednarki z bednark¹. Szerokoœæ 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.06

5.26

8.29

70

70

70

4xM10/30

4xM8/30

4xM10/30

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

aa

Z³¹cze kontrolne 30
bednarka/bednarka

bednarki do 30 mm.
S³u¿y do ³¹czenia bednarki z bednark¹. Szerokoœæ 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.05.01

5.25.01

8.28

60

60

60

4xM8/25

4xM8/25

4xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

aa

24

Z£
¥

C
ZA



Z³¹cze kontrolne 30 do uziomu

30mm z uziomem.
S³u¿y do ³¹czenia drutu lub bednarki do szerokoœci

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.08

5.24

8.31

60

60

60

4xM8/30

4xM8/30

4xM8/30

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

a a

Z³¹cze kontrolne 50
bednarka/bednarka

bednarki do 50 mm.
S³u¿y do ³¹czenia bednarki z bednark¹. Szerokoœæ 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.07

5.27

8.30

80

80

80

4xM8/25

4xM8/25

4xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

aa

25
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Z³¹cze rynnowe trzyœrubowe

rynnie.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego po 

NR KAT. ŒRUBA MATERIA£

3.09

5.28

8.33

2xM8/20, 1xM8/25

2xM8/20, 1xM8/25

2xM8/20, 1xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

Z³¹cze kontrolne 25 do iglic

z drutem lub bednark¹ do szerokoœci 25 mm.
S³u¿y do ³¹czenia iglic dachowych i kominowych 

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.08.01

5.24.01

8.32

55

55

55

4xM8/30

4xM8/30

4xM8/30

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

a a

26
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Z³¹cze uniwersalne D/D

lub bednarki z bednark¹ do szerokoœci 40mm.
S³u¿y do ³¹czenia drutu z drutem, drutu z bednark¹

aaNR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.11

5.30

8.35

70

70

70

4xM10/30

4xM10/30

4xM10/30

Stal ocynkowana

Mosi¹dz

Stal nierdzewna

Z³¹cze rynnowe dwuœrubowe

rynnie lub do prowadzenia drutu wzd³u¿ powierzchni
rynny.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego po 

NR KAT. ŒRUBA MATERIA£

3.10

5.29

8.34

1xM8/20, 1xM8/25

1xM8/20, 1xM8/25

1xM8/20, 1xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

27
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do szerokoœci 40mm.
S³u¿y do ³¹czenia uziomu z drutem lub bednark¹

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.12.01

5.31.01

8.37

70

70

70

4xM10/30

4xM10/30

4xM10/30

Stal ocynkowana

Mosi¹dz

Stal nierdzewna

aa

do szerokoœci 40mm.
S³u¿y do ³¹czenia uziomu z drutem lub bednark¹

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.12

5.31

8.36

70

70

70

4xM10/30

4xM10/30

4xM10/30

Stal ocynkowana

Mosi¹dz

Stal nierdzewna

aa

28
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Z³¹cze mostkowe podwójne

Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia od dwóch do czterech
drutów.

S³u¿y do po³¹czenia wzd³u¿nego drutu z drutem.

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.14

5.33

8.39

55

55

55

2xM8/30

2xM8/30

2xM8/30

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

a

Z³¹cze mostkowe

S³u¿y do po³¹czenia wzd³u¿nego drutu z drutem.

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.13

5.32

8.38

55

55

55

2xM8/25

2xM8/25

2xM8/25

Stal ocynkowana

MiedŸ

Stal nierdzewna

a

29
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Z³¹cze kontrolne przykrêcane

z bednark¹ do szerokoœci 25mm.
S³u¿y do ³¹czenia drutu z bednark¹ oraz bednarki

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.16

5.35

8.40

55

55

55

4xM8/20

4xM8/20

4xM8/20

Stal ocynk.

MiedŸ

Stal nierdz.

b

55

55

55

b

a

Zacisk do lin “10”

S³u¿y do wykonywania pêtli na linach i drutach.

NR KAT. MATERIA£

3.15 Stal ocynkowana

30
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Z³¹cze kompensacyjne

drutu z bednark¹ do szerokoœci 25 mm.
S³u¿y do elastycznego ³¹czenia drutu z drutem lub 

NR KAT. a (mm) MATERIA£

3.18 500 Z³¹cza ze 
stali ocynkowanej 

po³¹czone 
link¹ aluminiow¹

a

Oznacznik

S³u¿y do numeracji zwodów pionowych.

NR KAT. a ŒRUBA MATERIA£

3.17 55 2xM8/20 Aluminium

b

25

b

a

1
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Wspornik betonowy na papie

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na
dachach p³askich. Mocowany do pod³o¿a poprzez
klejenie.

NR KAT. a H (mm) MATERIA£

4.02

4.02.P

100

100

110

110

Beton/stal ocynk./
papa termo.

Beton/stal ocynk./
papa termo.

H

aa

P – przykrêcany

H

aa

P – przykrêcany

Wspornik betonowy

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na
dachach p³askich. Mocowany do pod³o¿a poprzez
klejenie.

NR KAT. a H (mm) MATERIA£

4.01

4.01.P

5.34

100

100

100

110

110

110

Beton/stal ocynk.

Beton/stal ocynk.

Beton/miedŸ
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Nak³adka

Jest dodatkowym elementem do wspornika z tworzywa.
Zabezpiecza drut przed wysuniêciem.

NR KAT. MATERIA£

4.03.01 Tworzywo

Wspornik z tworzywa

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na
dachach p³askich lub na dachach o niewielkim 
pochyleniu. Mo¿na stosowaæ drut o œrednicy 6-8mm.
Mocowany do pod³o¿a poprzez klejenie.

NR KAT. a H (mm) MATERIA£

4.03 102 70 Tworzywo

aa

H
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a
b

H

Wspornik betonowy
w tworzywie

dachach p³askich, krytych membran¹, pap¹ 
lub blach¹. Mo¿na stosowaæ drut o œrednicy 
6 mm, 8 mm oraz 10 mm. 

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na 

NR KAT. a MATERIA£

4.04

4.04.01

4.04.02

105

105

105

Beton/
tworzywo

Beton/
tworzywo

Beton/
tworzywo

b

145

145

145

H

60

60

60

DO DRUTU

? 8

? 6

Ö10

NR KAT. a (cm) b (cm) MATERIA£

4.03.02 25 9 Folia dachowa

b

a

Pasek mocuj¹cy

S³u¿y do mocowania wsporników z tworzywa do
powierzchni dachu.

34

W
SP

O
R

N
IK

I O
D

G
R

O
M

O
W

E



Wspornik betonowy
w tworzywie podwy¿szony 

dachach p³askich. Mo¿na stosowaæ drut o œrednicy 
6-8mm. Mocowany do pod³o¿a poprzez klejenie.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na 

NR KAT. a MATERIA£

4.04.P 105 Beton/
tworzywo/

stal 
ocynkowana

b

145

H

240

DO DRUTU

? 6-8
a

b

H

Wspornik betonowy
w tworzywie z pap¹

dachach p³askich. Mo¿na stosowaæ drut o œrednicy 
6-8mm. Mocowany do pod³o¿a poprzez klejenie.

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na 

NR KAT. a MATERIA£

4.05

4.05.01

105

105

Beton/papa/
tworzywo

Beton/papa/
tworzywo

b

145

145

H

60

60

DO DRUTU

? 8

? 6

a
b

H
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Wspornik dachowy

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na
dachach p³askich. Mocowany do pod³o¿a za pomoc¹
wkrêtów, gwoŸdzi lub poprzez klejenie.

NR KAT. a H (mm) MATERIA£

4.06 100 100 Stal ocynkowana

aa

H

Wspornik betonowy
w tworzywie wysoki

dachach p³askich, krytych membran¹, pap¹ 
lub blach¹. Mo¿na stosowaæ drut o œrednicy 
6 mm, 8 mm oraz 10 mm. 

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na 

H

NR KAT. H (mm) MATERIA£

4.04.W 100 beton/tworzywo
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Wspornik dachowy falisty

S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego na 
dachach krytych blach¹ falist¹. Mocowany do 
pod³o¿a za pomoc¹ wkrêtów.

ab

H

NR KAT. a H (mm) MATERIA£

4.08 100 130 Stal ocynk.

b

80

Wspornik dachowy szczytowy

S³u¿y do prowadzenia drutu na szczytach dachów.
Mocowany za pomoc¹ wkrêtów lub gwoŸdzi.

NR KAT. a H (mm) MATERIA£

4.07 100 100 Stal ocynkowana

a

H
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Wspornik uziomowy do 
bednarki

S³u¿y do prowadzenia bednarki w wykopie przy
wykonywaniu uziomów fundamentowych lub
otokowych.

A (mm)

85

A

B
F

E

C

D

B (mm)

55

C (mm)

40

D (mm)

140

E (mm)

2

F (mm)

25

NR KAT. MATERIA£

4.11 Stal ocynkowana
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Uziom 1,5m gwint/grot

NR KAT. L (mm) D (mm) MATERIA£

6.02 1500 15 Stal ocynkowana

S³u¿y do wykonywania uziemieñ.

L

D

Uziom 1,5m gwint/gwint

NR KAT. L (mm) D (mm) MATERIA£

6.01

6.07

6.08

1500

1500

1500

15

14,2

17,2

Stal ocynkowana

Stal miedziowana

Stal miedziowana

S³u¿y do wykonywania uziemieñ.

L

D
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Uziom 1,5m wciskany z grotem

NR KAT. L (mm) D (mm) MATERIA£

6.03.01 1500 16 Stal ocynkowana

S³u¿y do wykonywania uziemieñ.

L

D

Uziom 1,5m wciskany

NR KAT. L (mm) D (mm) MATERIA£

6.03.02

6.03.16

6.03.20

6.50.16

6.50.18

6.50.20

1500

1500

1500

1500

1500

1500

16

16

20

16

18

20

Stal miedziowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

S³u¿y do wykonywania uziemieñ.

L

D
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Uziom zestaw 2x1,5

W sk³ad wchodzi: 
- uziom 1,5m gwint/grot
- z³¹czka do uziomu
- uziom 1,5m gwint/gwint
- z³¹cze kontrolne 
- g³owica

S³u¿y do wykonywania uziemieñ.

NR KAT. D£. CA£KOWITA (mm) MATERIA£

6.06

6.06.01

3000

3000

Stal ocynk.

Stal mie-
dziowana 

+ + + +

ŒR. (mm)

15

15

Uziom ocynkowany

NR KAT. L (mm) D (mm) MATERIA£

6.04

6.05

2000

3000

15

15

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

S³u¿y do wykonywania uziemieñ.

L

D
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G³owica

NR KAT. MATERIA£

6.11 Stal ocynkowana

S³u¿y do ochrony gwintu uziomu podczas wbijania.

Z³¹czka

NR KAT. H (mm)D (mm) MATERIA£

6.09

6.10.1

6.10.2

22

5/8”

3/4”

Stal ocynkowana

Mosi¹dz

Mosi¹dz

S³u¿y do ³¹czenia uziomów gwintowanych.
D
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Grot wciskany

NR KATALOGOWY MATERIA£

6.12.w Stal 

³atwiejszego wbijania uziomów.
S³u¿y do po³¹czenia z uziomem wciskanym, w celu 

³atwiejszego wbijania uziomów.
S³u¿y do nakrêcania na uziom gwintowany, w celu 
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Bijak SDS-max do uziomów
wciskanych

w ziemi. 
S³u¿y do pogr¹¿ania uziomów wciskanych

NR KAT. L (mm) MATERIA£

6.29 200 Stal 

L

L

Bijak SDS-max do uziomów
gwintowanych

w ziemi. 
S³u¿y do pogr¹¿ania uziomów gwintowanych

NR KAT. L (mm) MATERIA£

6.28 200 Stal 
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Iglica kominowa

elementów dachu.
S³u¿y do zabezpieczania kominów oraz innych

NR KAT. L(mm) D(mm) MATERIA£

1500

2000

3000

1500

12

12

12

10

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

MiedŸ

6.13.01

6.13.02

6.13.03

6.14

D

L
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Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:
- PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddzia³ywania 
  na konstrukcje -- Czêœæ 1-4: Oddzia³ywania 
  ogólne -- Oddzia³ywania wiatru

- Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych- obci¹¿enie wiatrem

- PN-EN 62305-1(2011)

- Ochrona odgromowa – Czêœæ 1: zasady ogólne

- Iglica przeznaczona do monta¿u w I strefie wiatrowej

Iglica dachowa

odgromowego. S³u¿y do ochrony pojedynczych
elementów dachu.

Pe³ni funkcjê podwy¿szonego, pionowego zwodu

L

d

D

NR KAT. L(mm) D(mm) MATERIA£

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4000

1000

1500

2000

3000

4000

400

400

400

400

500

500

500

400

400

400

400

500

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

d(mm)

15

15

15

15

15

15

20/15

16

16

16

16

20/16

6.16

6.17

6.17.1

6.18

6.18.1

6.19.15

6.19.20

6.30.1

6.31

6.32

6.33

6.34



47

IG
LIC

E
 I M

A
SZTY

Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:
- PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddzia³ywania 
  na konstrukcje -- Czêœæ 1-4: Oddzia³ywania 
  ogólne -- Oddzia³ywania wiatru

- Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych- obci¹¿enie wiatrem

- PN-EN 62305-1(2011)

- Ochrona odgromowa – Czêœæ 1: zasady ogólne

- Iglica przeznaczona do monta¿u w II i III strefie wiatrowej

Iglica dachowa 
III strefa wiatrowa

odgromowego. S³u¿y do ochrony pojedynczych
elementów dachu.

Pe³ni funkcjê podwy¿szonego, pionowego zwodu

L

d

D

NR KAT. L(mm) D(mm) MATERIA£

1500

2000

2500

3000

400

500

500

500

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

d(mm)

15

15

15

15

6.41.01

6.41.02

6.41.03

6.41.04



Podk³adka do podstawy
betonowej

Zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem.

NR KAT. a (mm) MATERIA£

6.23 500 Papa 
termozgrzewalna

D

Podstawa betonowa do iglicy

NR KAT. WAGA (kg) D(mm) GWINT

16

26

48

48

400

400

500

500

M16

M16

M16

M22

6.20

6.21

6.22.16

6.22.22

D
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a

Podk³adka do podstawy
betonowej

W zale¿noœci od rodzaju pokrycia dachu wykonana
jest z folii dachowej lub z gumy.

Zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem.

NR KAT. a (mm) MATERIA£

6.24

6.25

500

500

Guma

Folia dachowa

Dr¹¿ek izolacyjny

S³u¿y do prowadzenia zwodu izolowanego.

NR KAT. L (mm)

6.27 750

L



Zacisk do lin

Œruba rzymska

Naci¹gi

D

Z³¹cze

b

H

Tulejka ³¹cz¹ca 
dwa prêty
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Maszt odgromowy na trójnogu 
od 3,5m do 5 m

Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:

  Eurokod 1: Oddzia³ywania na 
  konstrukcje -- Czêœæ 1-4: 
  Oddzia³ywania ogólne -- 
  Oddzia³ywania wiatru

- PN-EN 62305-1 (2011)
  Ochrona odgromowa
  Czêœæ 1: Zasady ogólne

- Maszt przeznaczony do monta¿u 
  w I strefie wiatrowej

- PN-EN 1991-1-4:2008 - 

NR KAT. D(mm) H (mm) B (mm)

6.15.01
6.15.02
6.15.03
6.15.04

400
400
400
400

3500
4000
4500
5000

650
650
650
650



Zacisk do lin

Œruba rzymska

Naci¹gi

D

Z³¹cze

b

H

Tulejka ³¹cz¹ca 
dwa prêty

Maszt odgromowy na trójnogu 
od 3,5m do 5 m

NR KAT. D(mm) H (mm) B (mm)

6.40.01
6.40.02
6.40.03
6.40.04

400
500
500
500

3500
4000
4500
5000

650
650
650
650

Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:

  Eurokod 1: Oddzia³ywania na 
  konstrukcje -- Czêœæ 1-4: 
  Oddzia³ywania ogólne -- 
  Oddzia³ywania wiatru

- PN-EN 62305-1 (2011)
  Ochrona odgromowa
  Czêœæ 1: Zasady ogólne

- Maszt przeznaczony do monta¿u 
  w II i III strefie wiatrowej

- PN-EN 1991-1-4:2008 - 

51
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Zacisk do lin

Œruba rzymska

Naci¹gi

D

Z³¹cze

b

H

Tulejka ³¹cz¹ca 
dwa prêty

Maszt odgromowy na trójnogu 
od 5,5m do 6,5 m

Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:

  Eurokod 1: Oddzia³ywania na 
  konstrukcje -- Czêœæ 1-4: 
  Oddzia³ywania ogólne -- 
  Oddzia³ywania wiatru

- PN-EN 62305-1 (2011)
  Ochrona odgromowa
  Czêœæ 1: Zasady ogólne

- Maszt przeznaczony do monta¿u 
  w I strefie wiatrowej

- PN-EN 1991-1-4:2008 - 

NR KAT. D(mm) H (mm) B (mm)

6.15.05
6.15.06
6.15.07

400
400
400

5500
6000
6500

650
650
650
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Zacisk do lin

Œruba rzymska

Naci¹gi

D

Z³¹cze

b

H

Tulejka ³¹cz¹ca 
dwa prêty

Maszt odgromowy na trójnogu 
od 5,5m do 6,5 m

NR KAT. D(mm) H (mm) B (mm)

6.40.05
6.40.06
6.40.07

500
500
500

5500
6000
6500

650
650
650

Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:

  Eurokod 1: Oddzia³ywania na 
  konstrukcje -- Czêœæ 1-4: 
  Oddzia³ywania ogólne -- 
  Oddzia³ywania wiatru

- PN-EN 62305-1 (2011)
  Ochrona odgromowa
  Czêœæ 1: Zasady ogólne

- Maszt przeznaczony do monta¿u 
  w II i III strefie wiatrowej

- PN-EN 1991-1-4:2008 - 
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NR KAT. D(mm) H (mm) B (mm)

6.15.08
6.15.09
6.15.10

400
400
400

7000
7500
8000

650
650
650

D

Z³¹cze

H

                                            B
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Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:

  Eurokod 1: Oddzia³ywania na 
  konstrukcje -- Czêœæ 1-4: 
  Oddzia³ywania ogólne -- 
  Oddzia³ywania wiatru

- PN-EN 62305-1 (2011)
  Ochrona odgromowa
  Czêœæ 1: Zasady ogólne

- Maszt przeznaczony do monta¿u 
  w I strefie wiatrowej

- PN-EN 1991-1-4:2008 - 

Maszt odgromowy na trójnogu 
od 7m do 8m



D

Z³¹cze

H

                                            B

Produkt spe³niaj¹cy wymagania normy:

  Eurokod 1: Oddzia³ywania na 
  konstrukcje -- Czêœæ 1-4: 
  Oddzia³ywania ogólne -- 
  Oddzia³ywania wiatru

- PN-EN 62305-1 (2011)
  Ochrona odgromowa
  Czêœæ 1: Zasady ogólne

- Maszt przeznaczony do monta¿u 
  w II i III strefie wiatrowej

- PN-EN 1991-1-4:2008 - 

Maszt odgromowy na trójnogu 
od 7m do 8m

55
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NR KAT. D(mm) H (mm) B (mm)

6.40.08
6.40.09
6.40.10

500
500
500

7000
7500
8000

650
650
650



NR KAT. H (mm)

6.26.01
6.26.02
6.26.03
6.26.04

3000
4000
5000
6000

Maszt odgromowy do klatek 
ochronnych

Zacisk do lin

Œruba rzymska

Naci¹gi

Z³¹cze

H

Tulejka ³¹cz¹ca 
dwa prêty

56

IG
LIC

E
 I M

A
SZTY



Studzienka kontrolna

S³u¿y do umieszczenia z³¹cza kontrolnego.

H

a bNR KAT. H (mm) b (mm) OPIS

7.03
7.04
7.05

7.06

165
165
165

165

200
200
200

200

Z dnem
Bez dna
Z dnem

wzmocniona
Bez dna

wzmocniona

a (mm)

200
200
200

200

Puszka do z³¹cza 
odgromowego

NR KAT. MATERIA£

Tworzywo sztuczne o wysokiej 
wytrzyma³oœci mechanicznej 
i elektrycznej.

Tworzywo sztuczne o wysokiej 
wytrzyma³oœci mechanicznej 
i elektrycznej + pokrywa ze stali 
nierdzewnej

7.01

7.02

80 mm

2
1

8
 m

m

168 mm

budynków.
S³u¿y do umieszczenia z³¹cza kontrolnego w elewacji
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Lepik na zimno

S³u¿y d
betonowych na papie oraz wsporników betonowych 
w tworzywie do dachów krytych pap¹.

o przyklejania wsporników betonowych, wsporników 

NR KAT. OPAKOWANIE

7.08 9 kg

Lepik 

na zimno

Klej do folii dachowych

S³u¿y d
betonowych w tworzywie do dachów krytych foli¹ dachow¹ 
lub blach¹.

o przyklejania wsporników z tworzywa oraz wsporników 

Klej do folii
dachowych

NR KAT. OPAKOWANIE

7.07 4,5 kg
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Klej monta¿owy

S³u¿y d
betonowych na papie, wsporników betonowych w tworzywie 
oraz wsporników metalowych do dachów krytych pap¹, 
blach¹ lub foli¹ dachow¹.

o przyklejania wsporników betonowych, wsporników 

NR KAT. OPAKOWANIE

7.16 290 ml

K
le

j 
m

o
n

ta
¿o

w
y

Klej poliuretanowy

S³u¿y d
betonowych na papie oraz wsporników betonowych 
w tworzywie do dachów krytych pap¹ lub blach¹. 

o przyklejania wsporników betonowych, wsporników 

NR KAT. OPAKOWANIE

7.09 0,8 kg

K
le

j 
p

o
li
u

re
ta

n
o

w
y
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Cynk w sprayu

S³u¿y do naprawy elementów stalowych i ocynkowanych.

NR KAT. OPAKOWANIE

7.18 400 ml

C
Y

N
K

Wazelina techniczna

S³u¿y d
korozj¹.

o zabezpieczenia po³¹czeñ œrubowych przed 

NR KAT. OPAKOWANIE

7.17 500 ml

Wazelina
techniczna
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Proœciarka 12-rolkowa

S³u¿y do prostowania drutu.

NR KAT. OPIS

7.11

7.13

12 - rolkowa rêczna

12 - rolkowa elektryczna

Proœciarka 7-rolkowa

S³u¿y do prostowania drutu.

NR KAT. OPIS

7.10

7.12

7 - rolkowa rêczna

7 - rolkowa elektryczna
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Stojak do proœciarki

NR KAT.

7.15

Rozwijak do drutu

S³u¿y do rozwijania drutu.

NR KAT.

7.14
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w elewacji.
S³u¿y do izolacji druta oraz do prowadzenia drutu

Rura odgromowa 
gruboœcienna (czarna)

D
d

L

NR KAT. L (mm) d (mm) MATERIA£

7.20.20

7.21.20

7.21.40

1500

3000

3000

13

13

13

Tworzywo

Tworzywo

Tworzywo

D (mm)

20

20

40

Uchwyt do mocowania rury

S³u¿y do mocowania rury odgromowej na œcianie.

NR KAT. MATERIA£

7.19 Tworzywo
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Z³¹czka prosta do rur 
odgromowych

S³u¿y do ³¹czenia rur odgromowych.

NR KAT. MATERIA£

7.22 Tworzywo

w elewacji.
S³u¿y do izolacji drutu oraz do prowadzenia drutu

Rura odgromowa 
gruboœcienna bia³a z kielichem

d

L

NR KAT. L (mm) d (mm) MATERIA£

7.21.20.B 3000 20 Tworzywo
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Taœma zabezpieczaj¹ca

S³u¿y do zabezpieczenia po³¹czenia przed korozj¹.

L

s

NR KAT. s (cm) D£UGOŒÆ L (m)

7.24 10 10

Kolanko do rur odgromowych 
gruboœcienne

po ³uku.
S³u¿y do prowadzenia drutu odgromowego w rurze 

NR KAT. MATERIA£

7.23.01 Tworzywo
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NR KAT. SZEROKOŒÆ x GRUBOŒÆ (mm)

Bednarka ocynkowana

SZEROKOŒÆ (mm) 2 mm

20

25

30

40

50

0,320

0,400

0,480

0,640

0,800

3 mm

0,480

0,600

0,721

0,961

1,200

4 mm

0,640

0,800

0,961

1,285

1,601

5 mm

0,800

1,000

1,200

1,601

1,999

GRUBOŒÆ

MASA (kg/mb)

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

20x2
20x3
20x4
20x5*
25x2
25x3
25x4
25x5*
30x2
30x3
30x4
30x5*
40x2*
40x3
40x4
40x5
50x2*
50x3*
50x4
50x5*

*T
o

w
a

r 
d

o
st

ê
p

n
y
 n

a
 z

a
m

ó
w

ie
n

ie

szer

gr
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Bednarka

NR KAT.

1.22

1.36

1.34

MiedŸ

Stal miedziowana

Stal nierdzewna

MATERIA£

Drut odgromowy

D

NR KAT.

1.25
1.26
1.27
1.28

1.29.8
1.29.8.M
1.29.10
1.39.8

1.30
1.31
1.32

1.37

1.35
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ŒREDNICA
(mm)

6 
7
8

10

8
8

10
8

6
7
8

MATERIA£

0.220
0.302
0.392
0.500

0.253
0,344
0,449

 

MASA
(kg/mb)

Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana

Aluminium
Al. malowane

Aluminium
Al. w izolacji

MiedŸ
MiedŸ
MiedŸ

Stal miedziowana

Stal nierdzewna



Linka aluminiowa

NR KAT.

1.38

ŒREDNICA (mm) MATERIA£

8 Aluminium

D
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Powstañców Wielkopolskich

Paderewskiego

¯ródlana

Osiedlowa

¯a
b

ik
o

w
sk

a

Unijna

Puszkina

Dêb
ie

ck
a

K
ra

si
ck

ie
go

Faustmana

Koœcielna

¯a
b

ik
o

w
sk

a

A2   E30
A2   E30

WarszawaNowy
Tomysl

Po
zn

añ

A2   E30

Warszawa

Œwiecko

Pi³a

POZNAÑ

LUBOÑ

5

5

5

11

11

11

11

e-mail: elektrobud@odgromy.eu

P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak

Ul. Powstañców Wielkopolskich 57
62-030 Luboñ

Tel/fax 61-8-106-019
tel. kom. 601-56-71-92

www.odgromy.eu

Systemy odgromowe
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